
Hub KÄYTTÖOHJE 

 

Ajax on langaton hälytinjärjestelmä, joka suojaa murrolta, tulipalolta ja vesivahingolta. Hälytykset 

ohjautuvat välittömästi sinulle ja vartiointiliikkeelle. Järjestelmän avulla voit lisäksi ohjata 

mobiilisovelluksen avulla kotisi sähkölaitteita. 

 

Hub on älykkään turvajärjestelmän keskuyksikkö, johon voi yhdistää    murtotunnistimia. Laite ohjaa koko 

järjestelmän toimintaa, ja tunnistimien reagoidessa lähettää hälytyksen sinulle ja esimerkiksi 

vartiointiliikkeelle.  

Internet-yhteyden avulla Hub on yhteydessä Ajax-pilvipalveluun. Voit siten käyttää järjestelmän toimintoja 

Ajax-sovelluksella mistä tahansa. Hub:n  OS Malevich -käyttöjärjestelmä on päivitettävissä, ja pilvipalvelun 

luotettavuudesta vastaa  Amazon Web Services. Kaikki data on turvattu monitasoisella suojauksella, ja 

tietojen siirto tapahtuu salatussa muodossa. 

Internet-yhteys voidaan muodostaa ethernet-yhteydellä ja kahden sim-kortin avulla. On suositeltavaa 

käyttää kaikkia yhteydenmuodostustapoja, jolloin yhteys säilyy, vaikka yhdessä yhteydenmuodostustavassa 

olisi ongelmia.  

Voit hallita järjestelmää ja reagoida nopeasti hälytyksiin ja ilmoituksiin käyttämällä Android-, Windows- tai 

iPhone-älypuhelimen Ajax-sovellusta. Järjestelmä ilmoittaa hälytyksistä ja muista tapahtumista push-

ilmoitusten, tekstiviestien ja puhelujen avulla. 

 



Laitteen osat 

 

1. Merkkivalolla varustettu Ajax-logo 

2. SmartBracket-kiinnike (rei’itetty osa sabotaasitunnistusta varten. Älä irrota sitä!) 

3. Virtaliitäntä 

4. Ethernet-liitäntä 

5. Micro-sim-kortinlukija 

6. Micro-sim-kortinlukija (HUB2 ja HUB Plus) 

7. QR-koodi 

8. Sabotaasikytkin 

9. Virtapainike 

Käyttö 
Järjestelmän keskuslaitteena Hub on salatun yhteyden avulla yhteydessä kaikkiin siihen yhdistettyihin 

tunnistimiin. Kun tunnistin reagoi, keskusyksikkö lähettää alle sekunnissa hälytyksen palvelimelle ja 

edelleen käyttäjälle ja vartiointiliikkeelle. 

 

Hub on yhteydessä tunnistimiin, valvoo niiden toimintaa ja reagoi salamannopeasti niiden ilmoittamiin 

uhkiin Jeweller-radiotekniikan avulla. Kuvansiirtoon Hub käyttää Ajax Wings -protokollaa. Kyseessä on 

erittäin nopea, Jeweller-tekniikkaan perustuva radioprotokolla. Yhteyden luotettavuus varmistetaan oman 

antennin avulla. 

 

  



Merkkivalo 

 

Ajax-logon merkkivalo voi olla punainen, valkoinen tai vihreä laitteen toimintatilan mukaan. 

 

Merkitys Merkkivalo 

Ethernet-yhteys on muodostettu ja vähintään yksi 

sim-kortti on asennettu laitteeseen 

Palaa valkoisena 

Käytössä on yksi yhteydenmuodostustapa Palaa vihreänä 

Ei internet- tai Ajax Cloud -yhteyttä Palaa punaisena 

Ei virtaa Palaa 3 minuutin ajan, sen jälkeen vilkkuu 20 

sekunnin välein. Valon väri riippuu käytettävissä 

olevien yhteyksien määrästä 

 

Ajax tili 
Ajax-turvajärjestelmää hallitaan Ajax-sovelluksella, joka toimii Android-, Windows- ja iPhone-laitteissa. 

Asenna Ajax-sovellus älylaitteeseesi ja luo itsellesi tili. Jos käytössäsi on yksi tai useampi keskusyksikkö, 

suosittelemme käyttämään Ajax Security System -sovellusta. Jos aiot hallinnoida yli sataa keskusyksikköä, 

suosittelemme ammattikäyttöön tarkoitettua Ajax PRO -älypuhelinsovellusta tai Windows- ja macOS-

käyttöympäristössä toimivaa tietokonesovellusta Ajax PRO Desktop. Käyttöönoton yhteydessä sinua 

pyydetään varmistamaan sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Huomaa, että nämä tiedot voivat olla 

liitettyinä vain yhteen Ajax-tiliin. Sinun ei siis tarvitse luoda uutta tiliä jokaiselle Ajax-keskusyksikölle, vaan 

voit yhdistää tiliisi useita keskusyksiköitä. 

Huomaa: Tilin ja järjestelmän tiedot lähetetään salatussa muodossa Ajax Cloud -pilvipalveluun. 

 

Turvaohjeita 
Noudata asennuksessa yleisiä sähköturvallisuusohjeita.  

Älä avaa verkkovirtaan kytkettyä laitetta! Älä käytä laitetta, jonka verkkojohto on viallinen. 

 

  



Kytkennät 
1. Liu’uta takakansi varovasti auki. Varo vaurioittamasta rei’itettyä osaa, joka toimii 

sabotaasikytkimen osana. 

 

2. Kytke ethernet- ja verkkovirtajohto laitteeseen. 

 

1- Verkkovirtaliitäntä 

2 - Ethernet-liitäntä 

3, 4 - Sim-korttipaikka 

 

3. Pidä virtapainiketta painettuna noin kolmen sekunnin ajan, kunnes Ajax-logon merkkivalo syttyy. 

Uusimman ohjelmistoversion asentaminen ja internet-yhteyden muodostamiseen kuluu noin kaksi 

minuuttia. Vihreä tai valkoinen merkkivalo kertoo laitteen olevan toiminnassa, ja että yhteys Ajax 

Cloud -pilvipalveluun on muodostettu. 

Huomaa: Jos ethernet-yhteyttä ei voi muodostaa, ota reitittimen asetuksissa välipalvelimen ja MAC-

osoitteen suodatus pois käytöstä ja aktivoi DHCP. Tällöin Hub 2 saa automaattisesti IP-osoitteen. 

Tämän jälkeen voit määrittää sille kiinteän IP-osoitteen Ajax-sovelluksella. 

4. GSM-yhteyden muodostamiseksi tarvitset puhelinoperaattoriltasi micro-sim-kortin, jonka pin-

kysely ei ole käytössä. Voit ottaa kyselyn pois käytöstä matkapuhelimen avulla. Ellet käytä GSM-

yhteyttä, tee verkko-operaattoria koskevat asetukset (käyttäjänimi, salasana, APN, verkkovierailut 

jne.) ethernetin välityksellä. Kysy tarvittaessa lisää matkapuhelinoperaattoriltasi. 



Keskusyksikön lisääminen Ajax-sovellukseen 
1. Käynnistä sovellus. Varmista, että olet antanut sovellukselle kaikki sen tarvitsemat oikeudet – 

esimerkiksi oikeudet antaa ilmoituksia. Jos käytät Android-puhelinta, suosittelemme käyttämään 

Push-ilmoituksia. 

2. Kirjaudu tilillesi ja napauta Lisää keskusyksikkö. Valitse asennusmenetelmäksi manuaalinen tai 

vaihe vaiheelta opastava asennus. Jos olet ottamassa käyttöösi ensimmäistä Ajax-laitettasi, 

suosittelemme vaihe vaiheelta opastavaa asennusta. 

3. Anna keskusyksikölle nimi ja skannaa sen pohjassa oleva QR-koodi. Voit myös antaa koodin käsin. 

4. Odota kunnes asennusprosessi on valmis. Tällöin Hub-keskusyksikkö näkyy sovelluksen 

laiteluettelossa. 

 

Käyttäjät 
Kun luot keskusyksikölle Ajax-tilin, sinusta tulee laitteen pääkäyttäjä. Pääkäyttäjiä tai käyttäjiä voi yhdellä 

keskusyksiköllä olla enintään 50 (100 HUB Plus). Pääkäyttäjä hallinnoi laitetta eli antaa käyttäjille 

käyttöoikeuksia. 

Pääkäyttäjän vaihtuminen ei edellytä muutoksia laitteen tai järjestelmän asetuksiin. 

 

Tunnistimien yhdistäminen keskusyksikköön  
Ennen kuin lisäät järjestelmään tunnistimia tai ilmaisimia, luo sovelluksen avulla vähintään yksi huone. 

Huone on se kotisi tila, jossa tunnistin sijaitsee.  

 

Lisää huone napauttamalla sovelluksen kohtaa Huoneet, ja valitse sitten Lisää huone. Anna huoneelle nimi 

ja ota halutessasi huoneesta valokuva ja lisää se sovellukseen. Kuva helpottaa tunnistimien hallinnointia.  

Voit vaihtaa huoneen nimeä tai poistaa sen kokonaan päävalikon kohdasta Sovelluksen asetukset. 



Tunnistimen lisääminen järjestelmään 
1. Napauta sovelluksen Laitteet-valikosta kohtaa Lisää laite. 

2. Anna laitteelle nimi, skannaa QR-koodi (tai anna se käsin) ja valitse ryhmä (jos tämä ominaisuus on 

käytössä). 

3. Napauta Lisää. Näyttöön tulee aikalaskuri. 

4. Kytke tunnistin/ilmaisin päälle aikalaskurin näkyessä sovellusnäytössä. Tunnistimen merkkivalo 

vilkahtaa kerran. Tunnistimen ja keskusyksikön välille muodostetaan yhteys (mikäli laitteet ovat 

radiokantaman päässä toisistaan). 

Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, kytke tunnistimen virta pois päältä 5 sekunnin ajaksi ja 

yritä sitten uudelleen. 

 

Valvontakamerat 
Voit käyttää järjestelmässäsi muiden valmistajien valvontakameroita. Täydellinen yhteensopivuus 

saavutetaan Dahua-, Hikvision- ja Safire IP -kameroiden kanssa. Voit käyttää kameroita, jotka tukevat RTSP-

protokollaa. Kameroita voi olla enintään 25. 

• Dahua-kameran lisääminen järjestelmään 

• Hikvision- tai Safire IP -kameran lisääminen järjestelmään 

• Muun valmistajan kameran lisääminen järjestelmään 

 

Hub-keskusyksikön asetukset 

Napauta laiteluettelosta Keskusyksikkö ja sitten . 

Muokattavat asetukset: 

• Käyttäjät 

• Ethernet 

• GSM 

• Geoaita 

• Ryhmät 

• Ilmaisualuetesti 

• Jeweller 

• Huolto 

• Hälytyskeskus 

• PRO 

• Vartiointiliikkeet 

• Käyttöohje 

Käyttäjät – Järjestelmän käyttäjiä koskevat asetukset. Voit määritellä, keillä on oikeus järjestelmän 

käyttämiseen ja miten järjestelmä antaa heille ilmoituksia. 

• Miten järjestelmä ilmoittaa hälytyksistä 

• Uusien käyttäjien lisääminen 

Ethernet – Langallisen verkkoyhteyden asetukset. 

GSM – Yhteyden muodostaminen/katkaiseminen, yhteyden asetukset, yhteyden tilan tarkistaminen. 



Geoaita – Käyttäjän sijaintiin perustuvaa automaattista päälle-/poiskytkentää koskevat asetukset. Henkilön 

sijainti määritellään puhelimen sijainnin perusteella. 

• Mitä geoaidat ovat ja miten ne toimivat. 

 

Ryhmät – Tunnistinryhmiä koskevat asetukset: 

- Yksittäisten tilojen ja ilmaisimien/tunnistimien hallinnointi. Esimerkiksi toimistohuoneen 

tunnistin voi aktiivinen kodinhoitajan työskennellessä keittiössä. 

- Yksittäisten tilojen rajaaminen käyttäjien oikeuksien ulkopuolelle. Esimerkiksi 

markkinointiosaston henkilökunnalla ei ole pääsyä lakiasiainosastolle. 

 

• Hub OS Malevich 2.8: uusi turvallisuustaso 

 

Ilmaisualuetesti – Ilmaisimen/tunnistimen toiminta-alueen testaaminen. Testin avulla voit selvittää, miltä 

etäisyydeltä esimerkiksi liiketunnistin reagoi liikkuvaan kohteeseen. 

• Mikä ilmaisualue on 

 

Jeweller – Keskusyksikön ja siihen yhdistettyjen ilmaisimien välisen yhteyden tarkistamisen tiheys. Tällä 

asetuksella määritellään, kuinka usein keskusyksikkö vaihtaa tietoja ilmaisimien ja tunnistimien kanssa. 

Tällä asetuksella on vaikutus siihen, miten nopeasti järjestelmä reagoi yhteyden menettämiseen. 

- Ilmaisimen Ping-intervalli (sek) – Yhteyden tarkistamisen aikaväli voi olla 12-300 sekuntia 

(oletus on 36 sekuntia). 

- Toimittamattomien pakettien määrä antaa yhteysvian – Voit määrittää, kuinka monta 

pakettia voi olla toimittamatta ennen kuin hälytys annetaan (oletus on 30 pakettia). 

Keskusyksikön ja tunnistimen välisen yhteyden menetyksestä kertova ilmoitus lähetetään tietyn ajan 

kuluttua. Se voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 

Yhteyden tarkistamistiheys * (toimittamattomien pakettien määrä + 1 korjauspaketti) 

Mitä lyhyempi yhteyden tarkistamisen aikaväli on, sitä nopeammin keskusyksikkö tunnistaa mahdollisen 

yhteyden menettämisen ja sitä kautta mahdollisen hälytyksen tai sabotaasin. Tiheä tarkistaminen kuitenkin 

lyhentää paristojen käyttöikää.  

Huomaa, että aikaväli vaikuttaa yhdistettävien tunnistimien määrään. 

Aikaväli (sekuntia) Tunnistimien enimmäismäärä 

12 39 

24 79 

36 100 

Sireenien määrä voi olla aina kuitenkin enintään 10. 

  



Huolto – Keskusyksikön huoltoon liittyviä asetuksia 

Keskusyksikön ja Ajax Cloud -pilvipalvelun väliset yhteysasetukset: 

- Palvelin Ping intervalli (sek) - Yhteyden tarkistamisen aikaväli. Asetus voi olla 10-300 

sekuntia. Suositus on 60 sek (oletus). 

- Yhteysvian hälytysviive (sek) – Aika ennen kuin hälytys yhteysviasta annetaan. Viive 

vähentää väärien yhteyksien määrää, sillä hälytys annetaan 3 epäonnistuneen 

yhteydenmuodostuksen jälkeen. Aikaväli voi olla 30-600 sekuntia. Suositus on 300 

sekuntia (oletus). 

Keskusyksikön ja pilvipalvelun välisen yhteyden menetyksestä kertova ilmoitus lähetetään tietyn ajan 

kuluttua. Se voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 

(Yhteyden tarkistamisen aikaväli * 4) + Hälytysviive 

Oletusasetuksilla Ajax Cloud -pilvipalvelu ilmoittaa yhteyden menettämisestä keskusyksiköön 7 minuutin 

kuluttua: 

(30 sek * 4) + 300 sek = 7 min 

• Miten pian yhteyden menetys keskusyksikön ja pilvipalvelimen välillä havaitaan 

LED kirkkaus – Keskusyksikön Ajax-merkkivalon kirkkaus on säädettävissä asteikolla 1-10. Oletus on 10. 

Järjestelmän eheyden tarkistus – Kun ominaisuus on käytössä, keskusyksikkö tarkistaa kaikkien siihen 

yhdistettyjen tunnistimien/ilmaisimien paristojen varauksen, sabotaasikytkimen ja yhteyden, kun 

järjestelmä kytketään päälle. Jos ongelmia havaitaan, järjestelmä ei kytkeydy päälle ja ongelmasta annetaan 

ilmoitus. 

Päällekytkentälupa – Tämä asetus tulee valittavaksi, jos järjestelmän eheyden tarkistus on käytössä. Jos 

päällekytkentälupa on käytössä, järjestelmä voidaan kytkeä päälle, vaikka eheyden tarkistamisen 

yhteydessä olisi havaittu puutteita. 

Jos eheyden tarkistamisen yhteydessä havaitaan puutteita mutta haluat kytkeä järjestelmän Ajax-

sovelluksen avulla päälle, tee näin: 

1. Kytke järjestelmä päälle – Näyttöön tulee ilmoitus havaituista ongelmista. 

2. Vahvista aktivointi napauttamalla Arm. 

Jos eheyden tarkistamisen yhteydessä havaitaan puutteita mutta haluat kytkeä järjestelmän 

näppäimistön tai kaukosäätimen avulla päälle, tee näin: 

1. Kytke järjestelmä päälle – aktivointi ei onnistu. 

2. Vahvista aktivointi kytkemällä järjestelmä uudelleen päälle 30 sekunnin kuluessa. 

 

• Mikä on eheyden tarkistaminen 

 

Firmwaren automaattinen päivitys – Kun tämä ominaisuus on käytössä, keskusyksikkö päivittää 

ohjelmistonsa automaattisesti, kun uusi versio on saatavilla. 

• Miten Malevich-käyttöjärjestelmä päivittyy 



Palovaroittimen hälytysasetukset 

Kun yksi hälyttää, kaikki hälyttävät (FireProtect) – Kaikkien palovaroittimien sireeni alkaa soida, jos yksikin 

havaitsee tulipalon merkkejä. 

• Mitä tarkoitaa Kun yksi hälyttää, kaikki hälyttävät (FireProtect) 

Älä huomioi ensimmäistä hälytystä – Jättää ensimmäisen savuhavainnon huomiotta, jotta voit varmistaa 

savun olemassa olon. 

1. Palovaroitin havaitsee savua 

2. Palovaroitin odottaa 30 sekuntia 

3. Jos palovaroitin havaitsee edelleen savua se lähettää hälytyksen keskusyksikölle 

Tätä asetusta suositellaan käytettäväksi, jos palovaroitin on asennettu sellaiseen paikkaan, josta aiheutuu 

vääriä hälytyksiä esimerkiksi vedon takia. 

 

Keskusyksikön tapahtumat 

- Keskusyksikön tapahtumat tallentuvat muistiin valitsemallasi tavalla: 

o Ethernetin välityksellä 

o Wi-Fi-yhteydellä (mallissa Hub Plus) 

o No – tapahtumia ei tallenneta muistiin (tätä asetusta ei suositella, koska 

mahdollisessa vikatilanteessa järjestelmän vian aiheuttaja saattaa olla vaikeampi 

selvittää) 

Hälytys sireenillä 

Jos kansi on auki (keskusyksikön tai ilmaisimen) – Sireeni alkaa hälyttää, jos keskusyksikön, ilmaisimen tai 

jonkin muun Ajax-laitteen kansi avataan. 

Jos paniikkipainiketta painetaan (sovelluksessa) - Sireeni alkaa hälyttää, jos sovelluksen paniikkipainiketta 

painetaan. 

Sireenin kytkeminen pois päältä kaukosäätimen paniikkipainiketta painettaessa: Napauta Laitteet -> 

SpaceControl -> Asetukset 

 

Hälytyskeskus – Asetukset koskien suoraa yhteyttä esimerkiksi vartiointiliikkeeseen. Ilmoitukset ja 

hälytykset hälytyskeskukseen voidaan lähettää myös ilman näitä asetuksia. 

 

• Mikä on hälytyskeskus 

 

PRO – Ammattikäyttäjille (vartiointiliikkeet ja asentajat). Voit määritellä, keillä on oikeus järjestelmän 

käyttämiseen ja miten järjestelmä antaa heille ilmoituksia. 

 

Vartiointiliikkeet – Luettelo alueellasi toimivista vartiointiliikkeistä. Luettelo määräytyy puhelimesi 

sijaintitietojen perusteella. 



 

Käyttöohje – Hub:n käyttöohje. 

 

Katkaise yhteys keskusyksikköön – Poistaa keskusyksikön järjestelmästä. Kaikki tekemäsi asetukset jäävät 

voimaan. 

 

Tehdasasetukset 
Voit tarvittaessa palauttaa keskusyksikön tehdasasetuksiin. 

1. Varmistu, että keskusyksikön virta on päällä. 

2. Poista kaikki käyttäjä- ja asentajatiedot. 

3. Pidä virtapainiketta painettuna 30 sekuntia, jolloin Ajax-logo alkaa vilkkua punaisena. 

4. Poista keskusyksikkö tililtäsi. 

 

Hälytykset ja ilmoitukset 
Tapahtuma Syy Lähetystapa 

Vika - Keskusyksikön ja tunnistimen välisen 

yhteyden katkeaminen 

- Yhteyden häirintä 

- Pariston alhainen varaus 
- Yhteyden häivytysyritys 

- Sabotaasi 

- Push-ilmoitukset 

- Tekstiviesti 

Hälytys - Murto 

- Tulipalo 

- Vesivuoto 

- Keskusyksikkö on menettänyt yhden 

pilvipalveluun 

- Puhelu 

- Push-ilmoitukset 

- Tekstiviesti 

Ilmoitus - Kytkimen/releen/pistorasian päälle-

/poiskytkentä 

- Push-ilmoitukset 

- Tekstiviesti 

Päälle-/poiskytkentä - Koko järjestelmän tai ryhmän 

kytkeminen päälle/pois 

- Järjestelmän kytkeminen yötilaan 

- Push-ilmoitukset 

- Tekstiviesti 

 

• Miten Ajax ilmoittaa hälytyksistä 

 

Vartiointiliikkeet 
Luettelo vartiointiliikkeistä, jotka tarjoavat palveluitaan alueellasi, voivat halutessasi vastaanottaa 

hälytysilmoituksia järjestelmästäsi. Kysy lisätietoja ko. liikkeistä.  

Yhteys muodostetaan yhteystunnuksen avulla tai SIA-protokollaa käyttäen. 

 



Asentaminen 
Valitse keskusyksikön asennuspaikka tässä ohjeessa annettujen kriteerien mukaan. Pyri asentamaan laite 

sellaiseen paikkaan, josta se ei ole helposti nähtävillä. 

Varmistu, että keskusyksiköllä on yhteys tunnistimiin ja muihin järjestelmän osiin. Jos yhteyden voimakkuus 

on vain yksi tolppa, emme voi taata järjestelmän vakaata toimivuutta. Huomaa, että keskusyksikön 

siirtäminen vain 20 sentillä saattaa ratkaisevasti vaikuttaa yhteyden voimakkuuteen. 

Voit tarvittaessa käyttää ReX-yhteydenvahvistinta. 

Noudata asennuksessa ja käytössä samaa varovaisuutta ja huolellisuutta kuin minkä tahansa sähkölaitteen 

kanssa. 

1. Kiinnitä SmartBracket-asennuskiinnike haluamaasi paikkaan mukana toimitetuilla ruuveilla. 

Muunlaiset ruuvit saattavat vahingoittaa kiinnikkeen rakennetta. 

Huomaa: Emme suosittele kaksipuolisen teipin käyttämistä asentamiseen, sillä laite saattaa irrota ja 

pudotessaan rikkoutua. 

2. Kiinnitä keskusyksikkö SmartBracket-asennuskiinnikkeeseen. Tarkista Ajax-sovelluksen avulla 

sabotaasikytkimen toiminta ja kiinnityksen luotettavuus. 

3. Saat vahvemman kiinnityksen kiinnittämällä laitteen mukana toimitetuilla ruuveilla 

asennuskiinnikkeeseen. 

Huomaa: Keskusyksikkö antaa ilmoituksen, jos se irrotetaan kiinnikkeestään. 

VAROITUS! Älä avaa laitetta sen ollessa kytkettynä verkkovirtaan. Älä käytä laitetta viallisen 

verkkojohdon kanssa. 

Älä pura tai tee muutoksia laitteeseen. Laite saattaa vahingoittua. 

Älä asenna laitetta  

- Ulos. 

- Metalliesineiden, peilien tai muiden radioaaltojen kulkuun vaikuttavien esineiden 

läheisyyteen. 

- Radiohäiriöille alttiiseen paikkaan. 

- Sisätiloihin, joissa on korkea kosteus ja/tai lämpötila. 

 

Laitteen hoito 
Tarkista laitteen toiminta säännöllisesti. Puhdista keskusyksikkö pölystä, hämähäkinseitistä ja muusta liasta. 

Käytä puhdistamiseen kuivaa, pehmeää liinaa. 

Älä käytä puhdistamiseen alkoholipitoisia puhdistusaineita, asetonia, bensiiniä tai muita liuottimia. 

• Pariston vaihtaminen 

 

  



Pakkauksen sisältö 
1. Hub  

2. Virtajohto 

3. Ethernet-kaapeli 

4. Asennussarja 

5. GSM-tarvikkeet (ei kaikissa maissa) 

6. Pikaopas 

 

Tekniset tiedot 
Yhteydet - Ethernet 

- 1-2 sim-korttipaikkaa (GSM 

850/900/1800/1900 MHz GPRS) 

Yhdistettyjä laitteita enintään 100 (150 HuB Plus) 

Ryhmiä enintään 9 (25 HuB Plus) 

Käyttäjiä enintään 50 (100 HuB Plus) 

Videokameroita enintään 25 

Huoneita enintään 50 

Yhteys vartiointiliikkeeseen Contact ID, SIA 

Virtalähde 110 – 240 V AC, 50 / 60 Hz 

Vara-akku Litiumioni 2 Ah. Jopa 16 h toiminta-aika, jos 

ethernet-yhteys ei ole käytettävissä 

Sabotaasitunnistus Sabotaasikytkin 

Taajuusalue 868,0 – 868,6 MHz tai 868,7 – 869,2 MHz, 

myyntialueesta riippuen 

Radiosignaalin voimakkuus 8,20 dBm / 6,60 mW (raja 25 mW) 

Radiosignaalin modulointi GFSK 

Radiosignaalin kantama Jopa 2 000 m (esteettä) 

Käyttölämpötila -10°С - +40°С 

Käyttöympäristön kosteus Enintään 75 % 

Mitat 163 x 163 x 36 mm 

Paino 362 g 

 

Takuu 
Ajax-tuotteilla on paristoja lukuun ottamatta kahden vuoden takuu. 

Jos laitteen toiminnassa on ongelmia, ota yhteys tukeen. Useimmissa tapauksissa ongelma voidaan 

ratkaista etänä! 

 

• Takuu 

• Käyttösopimus 

• Tekninen tuki 


